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Afin d’optimiser l’utilisation quotidienne de nos 
manipulateurs par les opérateurs, nous proposons 
des bras de différentes longueurs pour les QLA 
100i, 200i et 300i

Longueurs des bras  

3 M
4 M

5 M

Quick-Lift Arm 50i  (QLA 50i) Référence N°
Potence hauteur 
standard: 3,0 m 

Potence hauteur 
standard: 3,0 m 

En option Hauteur de  
potence:  

entre 1,5 et 3 m

En option Hauteur de  
potence:  

entre 1,5 et 3 m

Longueur de bras: 3,0 m 013600 013811 013812

Quick-Lift Arm 100i (QLA 100i)

Longueur de bras: 3,0 m 013601 013811 013812

Longueur de bras: 4,0 m 013602 013811 013812

Longueur de bras: 5,0 m 013603 013811 013812

Quick-Lift Arm 200i (QLA 200i)

Longueur de bras: 3,0 m 013604 013812

Longueur de bras: 4,0 m 013605 013814 013815

Longueur de bras: 5,0 m 013606 013814 013815

Quick-Lift Arm 300i ( QLA 300i)

Longueur de bras: 3,0 m 013607 013814 013815

Longueur de bras: 4,0 m 013608 013814 013815


